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1 IDENTIFIKACNE UDAJE
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Obec Mojmirovce
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Statutarny zastupca:

Ing. Martin Palka, starosta obce

ICO: 00308269

DIC: 2021252739

Kontaktna osoba Ing. Martin Palka, starosta obce
Telefon: +421 905 503 828

e-mail: martin.palka@mojmirovce.sk

Predmet energetického auditu

Nazov: DOM SMUTKU V MOJMIROVCIACH
Adresa sidla: Cintorinska 1441/46, 951 15 Mojmirovce
Statutarny zastupca: Ing. Martin Palka, starosta obce

Telefon: +421 905 503 828

ICO: 00308269

DIC: 2021252739

Spracovatel’ energetického auditu

Nazov spoloc¢nosti: ENAU s.r.o.

Sidlo:

Komarany 59, 093 01 Vranov nad Toplou

Kancelaria / poStova adresa:

Komarany 59, 093 01 Vranov nad Toplou

ICO: 50444026

DIC: 212034 0167

IC DPH: SK 212 034 0167

V zastipeni: Ing. Pavol Fedorcak, PhD.
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Udaje z obchodného registra:

Spolo¢nost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného
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2 PREDMET ENERGETICKEHO AUDITU

2.1 Uéel spracovania energetického auditu
Hlavnym ucelom energetického auditu je poskytnut komplexné informdcie o budove a jej

energetickych systémoch s dorazom na ndvrh nizkouhlikovych opatreni a vyuzitia energetickych
sluzieb s garantovanou usporou energie.

Cielom tejto spravy z energetického auditu je aj odborna podpora pri monitorovani a riadeni
spotreby energie vo verejnych budovach a to zvySovanim informovanosti hlavne zamestnancov
verejného sektora, ktori sa zaoberaju nizkouhlikovymi opatreniami a vyhodnocovanim spotreby
energie. Z toho dovodu je sprava z energetického auditu prehladne Strukturovana vratane farebne
zvyraznenych textovych pasazi, ktorych ucelom je vysvetlit predmetnu problematiku, pripadne
popisat’ sposob vypoétu. Ciselné hodnoty s vzdy zobrazované tabulkovou formou a navrhované
nizkouhlikové opatrenia su z doévodu prehladnosti a porovnania zobrazené spolu s parametrami
sucasného stavu budovy a jej systémov.

Predmetom EA je zhodnotenie tepelnotechnickych vlastnosti stavebnych konstrukcii, postdenie
spotreby energie su¢asnych technickych systémov budov, ndvrh opatreni na vyznamni alebo hibkova
obnovu budov, opatreni na rekonStrukciu a modernizaciu technickych systémov v budovach,
stanovenie potencidlu Uspor energie, ich ekonomické a environmentalne hodnotenie.

Energeticky audit je uréenvy pre vlastnika budovy, pre potreby jeho rozhodovania o moznostiach
implementacie navrhnutych opatreni a odportcani na zlepSenie energetickej hospodarnosti budov a
moze sa vyuzit’ ako podklad pre pripravu projektovej dokumenticie obnovy budov.

V ramci rieSenia energetického auditu neboli identifikované potreby zadavatel’a vratane
identifikacie neakcepotovatePnych opatreni.

2.2 Podklady pre spracovanie pripadovej Studie energetického auditu

Udaje o spotrebe a ndkladoch na zemny plyn a elektrinu v rokoch 2019,2020,2021
Dostupna stavebnd a vykresova dokumentacia

Osobné konzultacie s prevadzkovatel'om objektu

Obhliadka objektu

Fotodokumentacia

2.3 Pouzité vyhlasky a suvisiace normy

- Zakon €. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len ,,zakon €. 321/2014 Z. z.%).

- Vyhlaska 324/2016 Z. z. Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenske;j
republiky z 30. novembra 2016, ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplnené niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

- STN EN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Tepelna
ochrana budov.

- STN EN ISO 13790: Tepelno-technické vlastnosti budov. Vypoclet potreby energie na
vykurovanie.
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- STN EN ISO 13370: Tepelnotechnické vlastnosti budov. Sirenie tepla zeminou.

- STN EN ISO 13789: Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merny tepelny tok prechodom tepla a
vetranim.

- STN EN 128 31 Vykurovacie systémy v budovach. Metdda vypoctu projektovaného tepelného
prikonu.

- STN 73 0550 — Meranie spotreby energie na vykurovanie v prevadzkovych podmienkach.

- STN EN ISO 13790/NA: Tepelno-technické vlastnosti budov. Vypocet potreby energie na
vykurovanie. Narodna priloha.

2.4 Umiestnenie posudzovanej budovy
Posudzovana budova Dom smutku sa nachadza v obci Momirovce, v Kkatastralnom tvzemi
Mojmirovce, okres Nitra, Nitriansky kraj.
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Obrézok 1: Umiestnenie posudzovaného objektu_

3 OPIS SUCASTNEHO STAVU

VyuZzitie budovy
Budova bola vyuzivana ako budova a miesto na vykondvanie ndbozenskych aktivit.

3.1 Sucastny stav budovy
Tepelna obalka

Predmetom projektového hodnotenia je znizenie energetickej néarocnosti domu smutku v
Mojmirovciach. Budova je jednopodlazna, bez podpivniCenia, s valbovou strechou. Konstrukény
systém je stenovy murovany z CDm tehal.

Na vypocet potreby tepla na vykurovanie administrativnej budovy bola pouzitd mesacna metdda,
uvazuje sa s prerusovanym vykurovanim s poctom vykurovacich dni 212, normalizovanym poctom
dennostupiiov D = 3104K.deni, porovnavacim rozdielom teploty vnutorného vzduchu 18,5°C
a priemerne;j teploty vonkajSieho vzduchu v zimnom obdobi 3,86°C.

Obvodova stena OP1 je z CDm tehal hr. 360 mm bez zateplenia.
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Strop pod nevykurovanym priestorom STR1 je drevenej konStrukcie s uzavretou vzduchovou
medzerou hr. 200 mm s obojstrannym drevenym zaklopom so Skvarovym ndsypom hr. 30 mm
a betonovym poterom hr. 40 mm.

Podlaha na teréne P1 je z podkladného betonu hr. 150 mm s cementovym poterom hr. 80 mm bez
zateplenia.

Vyplne okennych a dvernych otvorov su drevené s jednym sklom so sucinitelom prechodu tepla Uy,
=450 W/(m’K).

Technické zariadenia budov

Vykurovanie
Budova je nevykurovana

Systém pripravy teplej vody
V budove nie je rieSeny ohrev TV

Systém osvetlenia
Elektroinstalacia a osvetlenie su pdvodné. V budove st inStalované ziarovkové svietidla
rozneho druhu. Osvetlenie je ovladané spina¢mi.

3.2 Energetické vstupy

Prehl’ad o energetickych vstupoch a nakladoch na energie v predchadzajucich kalendarnych rokoch je
spracovany na zéklade udajov o vyfakturovanych mnozstvach jednotlivych druhov energetickych
nosic¢ov. Energetické vstupy su podrobnejsie ¢lenené podla ticelu spotreby na:

* vykurovanie (UK),

* pripravu teplej vody (TV),

« vetranie (VET) - ak relevantné,

* osvetlenie (OSV),

* ostatné - zahffia int spotrebu ako vysSie uvedené.

Spotreba energie uvedend v ¢leneni podl'a ucelu obsahuje aj pomernu cast’ pripadnych strat z vyroby
a rozvodu energie, vzniknutych v objekte energetického auditu.

Uvedené nédklady obsahuju len variabilni zlozku obstardvacej ceny energetickych nosicov, t.j.
obsahuje len zlozky ceny suvisiace s mnozstvom dodanej energie. Takto okliestend hodnota nakladu
je uvadzana z dévodu objektivneho vypoctu ekonomickej navratnosti navrhovanych racionaliza¢nych
opatreni. Naklady na energie si uvedené bez DPH.

V predmete energetického auditu dochddza len k energetickym vstupom ak spotrebe energie,
energetické vystupy sa nerealizuju.

Objemy nakupovanych energonosicov boli za ostatné tri roky nasledovné:

3.3 Spotreba elektrickej energie:

Budova v sucasnosti je napojena na elektrinu. Budova je vyuZivana obcastne — vid’ aj spotreba
elektirckej energie na ojedinelé svietenie. ( dodané z obce — celkova spotreba za rok)

Celkova roc¢na spotreba elektrickej energie za rok 2018 : 903 kWh
Celkova ro¢na spotreba elektrickej energie za rok 2019 : 0 kWh
Celkova rocna spotreba elektrickej energie za rok 2020 : 50 kWh
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3.4 Spotreba zemného plynu

Budova v sucasnosti nie je napojena na zemny plyn.

4 TEPELNOTECHNICKE POSUDENIE BUDOVY

Pre tepelnotechnické postidenie budovy bola pouzitd projektovd dokumenticia uvedena v tvode
spravy. Potrebné detaily boli doplnené pri obhliadke objektov akonzultdciami s investorom.
V nasledovnom je uvedeny podrobny vypocet tepelnotechnického postdenia aktudlneho stavu
budovy s popisom stavebnych konstrukcii, otvorovych vyplni a pod. Pri Ciastkovych vypoctoch je
uvedené, ¢i dand polozka vyhovuje aktudlne platnym predpisom a kritériam energetickej
hospodarnosti budov.

Vypocétové podmienky pre zimné obdobie:
Podl'a bodu 5.1. a tabul’ky 2 STN 73 0540 — 3:2012 vonkaj$ia vypoctova teplota vzduchu v zimnom

obdobi sa ur¢i pre miesto budovy v zavislosti od zemepisnej polohy podl'a mapy teplotnych oblasti
a v zavislosti na nadmorskej vyske

Mojmirovce, 140 m.n.m, v 1.T.O,
(1x(-10))+(1,0 x(-0,40)) = -10+ (-0,40) = -10,40°C
0.=-11°C

Legenda :

" Teplotna 8, (100 m.n.m.) 28
oblast' °

Obrizok A.1 -~ Mapa teplotnych oblasti Slovenska v zimnom obdobi

Vypoctova relativna vlhkost’ vonkajSieho vzduchu sa urcuje pre teplotu vonkajSieho vzduchu

¢ =84 %
Teplota vnutorného vzduchu pre administrativne budovy v bode 8.2. z tabul’ky 14 STN 73 05 40 — 2
:2012/Z1 :2016

0i = 20,0 °C
Upravend vypoctova teplota vnutorného vzduchu pre administrativne budovy (preruSované
vykurovanie) v bode 8.2. z tabul’ky 14 STN 73 05 40 — 2: 2012/Z1: 2016

0i=18,5 °C
Relativna vlhkost’ vnutorného vzduchu v bode 4.1. z tabulky 1 STN 73 05 40 — 3
0i=50 %
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4.1 Geometricka schéma budovy
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4.2 Skladba a prehl'ad netransparetnych konstrukcii

OP1 - Obvodova stena

Typ: Zvisla konstrukcia - tepelny tok vodorovne, do exteriéru
g Vrstva stavebnej d (m) A (W/m.K) i € p Xi ko:;:::cie C
: Kon§trukcie ' " (J/kg.K) | (kg/m?) m2) m
Véapennocementova
1 | omietka 0,010 0.990 19,0 790 | 2000 | 19800 |AB]79.66 39506622
2 |Tehla CD 0,360 0,520 7,0 960 1300 [449280
Véapennocementova 32000
3 | omietka 0,020 0,900 25,0 800 2000
Vypoétové okrajové podmienky
Vonkajsia vypoctova teplota| @ [°C] -12
Priemerna teplota v interiéri ®; [°C] 20
Vlhkost” exteriéru P[%] 84
Vlhkost interiéru P[%] 50
Odpor konstrukcie R[m2.K/W] 0,72
Odpor na vonkajSej strane stavebnej 0.04
konstrukcie | Ree[m?.K/W] ’
Odpor na vnutornej strane stavebnej 0.13
konstrukcie | Rsi{m2.K/W] ’
Teplotny faktor na vntitornom povrchu fRsi 0,855
Kriticka povrchova teplota pre vznik 12.62
plesni| Osigo [°C] ?
Bezpecnostna prirdzka A®si [°C] 0,5 HODNOTENIE
Y ' 2 7 we . 9
VYSLEDOK VYPOCTU suéinitel U [W/m2K] 1,12 U <UN
prechodu tepla
Normalizovana hodnota sicinitel’a Uy 0.22 nevvhovuie
prechodu tepla [W/m?K] i y )
VYSLEDQK VY.POCTU tepelny R [m2.K/W] 0,89 R > RN
odpor konStrukcie
Normalizovana hodnota tepelného Rn .
odporu kon§trukcie [m2K/W] 4,40 e
VYSLED(’)K VYPOCTU vniitorna @si [°C] 15,35 Osi > OsiN
povrchova teplota
NajniZSia vnutorna povrchova teplota [ Osin [°C] 13,12 vyhovuje
STR1 - Strop pod nevykurovanym priestorom
Typ: Vodorovna konstrukcia - tepelny tok zvislo nahor, do nevykurovaného priestoru
g Vrstva stavebnej d (m) A (W/m.K) i € p Xi ko:;:::cie C
: konstrukcie ' - (J/kg.K) | (kg/m3) (m2) "
Rakosove pletivo +
1 | omietka 0,015 0.990 19,0 790 | 2000 | 23700 |AB|60.98 5646664
2 | Dreveny zaklop 0,025 0,180 157,0 2510 400 | 25100
3 |Uzarvretd vzduchova 0,200 1,250 1,0 1010 | 1300 [262600
medzera
4 | Dreveny zaklop 0,025 0,180 157,0 2510 400 | 25100
5 [ Skvarovy nasyp 0,030 0,270 3,0 750 750 16875
6 | Betonovy poter 0,040 1,160 19,0 840 2000 | 67200
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Vypoétové okrajové podmienky

Vonkajsia vypoctova teplota 0. [°C] -12
Priemerna teplota v interiéri ®; [°C] 20
Vlhkost’ exteriéru P [%] 84
Vlhkost interiéru P [%] 50
Odpor konstrukcie R[m2.K/W] 0,60
Odpor na vonkajsej strane stavebne;j 0.04
konstrukcie | Rse[m2.K/W] ’
Odpor na vnutorne;j strane stavebne;j 0.10
konstrukcie | Ra[m>.K/W] ’
Teplotny faktor na vnitornom povrchu fRsi 0,865
Kriticka povrchova teplota pre vznik 12.62
plesni| Osigo [°C] ’
Bezpetnostnd prirazka| ag_ o] 0,5 HODNOTENIE
VYSLEDOK VYPOCTU suéinitel U [W/m?K] 1,35 U <UN
prechodu tepla
Normalizovana hodnota sucinitel’a UN 0.20 nevvhovuie
prechodu tepla [W/m? K] > y )
VYSLEDQK VY.POCTU tepelny R [m?K/W] 0,74 R > RN
odpor konStrukcie
Normalizovana hodnota tepelného RN 4.90 nevvhovuie
odporu konitrukcie [m2K/W] i y )
VYSLEDQK VYPOCTU vnutorna ®si [°C] 15,67 Osi > Osi.N
povrchova teplota
Najniz§ia vnutorna povrchova Oux [°C] 13,12 vyhovuje

teplota

P1 - Podlaha na teréne

Typ: Vodorovna konstrukcia - tepelny tok zvislo nadol, do zeminy

- Vrstva stavebnej . Plocha
¢ 1smvn§tsru¥(ili)e T dm | awmK) m (J/kcg.K) (kg7m3) o flenmvae ]
1 | Cementovy poter 0,080 1,160 19,0 840 2000 | 134400 AB | 60,98 | 28138095
Hydroizolacia 0,0035 0,210 14480,0 1470 1114 | 5732
3 | Podkladny beton 0,150 1,230 17,0 1020 2100 321300
Zemina 2,000 2,0
Vypoétové okrajové podmienky
Vonkajsia vypoctova teplota| @ [°C] 5
Priemerna teplota v interiéri @i [°C] 20
Vlhkost’ exteriéru P [%] 99
Vlhkost interiéru Pi[%] 50
Odpor podlahovej konstrukcie Ri[m2.K/W] 0,09
Odpor na vonkajsej strane stavebn;j 0
konstrukcie | Rse[m2.K/W]
Odpor na vnutornej strane stavebn@j 017
konstrukcie | Ra[m?. K/W] >
Plocha podlahy na teréne A (m2) 60,98
Exponovany obvod podlahy na teréne P (m) 31,73
Hrubka steny w (m) 0,39
Charakteristicky rozmer podlahy B’(m) 3,84

10
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Ekvivalentna hrubka podlahy dt(m) 0,90
Teplotny faktor na vntitornom povrchu fRsi 0,860
Kriticka povrchova teplota pre vznik 12.62
plesni| Osiso [°C] ’
Bezpecnostna prirazka A® [°C] 1,0
VYSLEDOK VYPOCTU .
sucinitel’ prechodu tepla podlahy bez [W /nEZf K] 0,82
tepelnej izolacie po okrajoch )
Odpor zvislej okrajovej izolacie Ro[m2.K/W] 0,00
Pridavna efektivna hriibka izolacie d’(m) 0,00
Hibka izolacie pod terénom D(m) 0,00
Korekeny stratovy stcinitel’ AW 0,00
Ustalena tepelna vodivost’ Ls 0,00 HODNOTENIE
VYSLEDOK VYPOCTU sidinitel U
prechodu tepla podlahy s tepelnou [W. /n]l’zf K] 0,82 U <UN
izolaciou po okrajoch )
Normalizovana hodnota sicinitel’a UN 0.40 nevvhovuie
prechodu tepla [W/m? K] ’ y )
VYSLEDOK VYPOCTU tepelny Ror
odpor konstrukcie [m2.K/W] L R2RN
Normalizovana hodnota tepelného Rn .
odporu konStrukcie [m2.K/W] 2,50 e
VYSLEDOK VYPOCTU vnitorna ®si [°C] 160 Osi > OsiN
povrchova teplota ’ B ’
NajniZ§ia vnutorna povrchova Oux [°C] 13.62 vyhovuje

teplota

11
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5 ZAVER

Cielom energetického auditu je poukdzat na potencidl energetickych uspor v posudzovanych
budovéch so zohl'adnenim lokalnych, technickych a ekonomickych faktorov.

Budova patri medzi budovy a miesta na vykonavanie naboZenskych aktivit, ktoré nie su
predmetom podla zakona o energetickej hodspodarnosti budov aozmene a doplneni
niekorych zakonov ¢. 555/2005, CI. 1, §2, odsek 2d).

V ramci danej budovy nie st Ziadne energetické vstupy ( budova je napojena len elektricku
energiu) — budova sa nevykuruje, preto nie je mozné budovu posidit’ z tepelnotechnického
hPadiska.
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